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Purennanohjain 

Esilia oleva keksinto koskee patenttivaatimuksen 1 johdannon rnukaista hammas- 
laaketieteellista kojetta yksilfin purennan ohjaamiseksi. 

5 

Tailainen koje kasittai yleensa U:n muotoisen kaaren, jossa on alempi, alaleuan 
puoleinen pinta, ja ylempi, ylaleuan puoleinen pinta, joissa molemmissa on hampaita 
vastaanottavat kourut. Laite on valmistettu taipuisasta ja joustavasta materiaalista, kuten 
termoplastisesta elastomeerista, plastisoidusta (pehmitetysta) muovista tai kumista tai 
10 .sentapaisesta materiaalista. 

KeksintO koskee edelleen patenttivaatimuksen 19 johdannon rnukaista purennan- 
ohjauskojesarjaa seka patenttivaatimuksen 25 johdannon rnukaista menetelmaa 
oikomishoidossa kaytettavaksi tarkoitetun purennanohjauskojeen valitsemiseksi. 
15 Menetelmassa yksilon hampaistosta maaritetaan ainakin yksi sille ominainen mittasuure, 
ja taman mittaussuureen perusteella yksilolle valitaan hanen hampaistolleen sopiva koje. 

Keksinn5n selityksessa on myOs kuvattu kasittelymenetelma halutun purennan 
aikaansaamiseksi . 

20 

Hammasiaaketieteellisia purennanohjaimia, oikomisrautoja ja vastaavia hammasiaake- 
tieteellisia kojeita kaytetaan varsin yleisesti purennassa esiintyvien ongelmien, kuten 
ylipurennan, rotaatioiden ja yksittaisten ristipurentojen, hoitoon ja poistamiseen. 
Ennestaan tunnettuja laitteita edustavat teraksiset hammaskiskot seka taipuisista 

25 materiaaleista valmistetut laitteet hampaiden asemoimiseksi. Jaikimmaisissa, nk. 

purennanohjaimissa, on tyypillisesti yia- ja alaleuan hampaille tarkoitetut kourut, joita 
erottaa toisistaan kannas, johon on muodostettu syvanteet, eli nk. aihiot, yksittaisille 
hampaille. Aihioiden avulla yksittaiset hampaat voidaan ohjata haluttuun asemaan ja 
asentoon. Tunnetaan myos kojeita, joissa ainakin osa mainituista aihioista on korvattu 

30 useammille hampaille tarkoitetuilla lokeroilla. Laitteet on suunniteltu ja tarkoitettu 
kaytettaviksi lahinna vaihduntahampaistovaiheessa seka pysyvien hampaiden 
puhkeamisen jaikeen. Purennanohjaimet on tarkoitettu passiivisesti kaytettaviksi etenkin 
yolia, mutta vaikeissa tai hankalissa tapauksissa niita suositellaan myos 1-4 tunnin 
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paivakaytt56n. Valmistusmateriaalina on tekniikan tasossa tavallisesti kaytetty 
plastisoitua (pehmitettya) polyvinyylikloridia. 

Purennanohjaimia on esitetty esim. hakemusjulkaisuissa WO 02/062253 ja WO 
5 02/062252, FR-patenttijulkaisussa 1 104 897 seka US-patenttijulkaisuissa 4 784 605, 
4 799 884, 4 830 612, 4 919 612 ja 5 879 199, joiden sisaltS liitetaan tahan viitteen- 
omaisesti. 

US-patenttijulkaisusta 4 830 612 tunnetaan 2-6 -vuotiaille lapsille suunniteltu pUrennan- 
10 ohjain, jossa etuhampaille, kulmahampaille seka ensimmaisille valihampaille on kullekin 
jarjestetty omat aihionsa. Toiselle vaUhampaalle ja ensimmaiselle molaarille on tallSin 
muodostettu yhteinen, jatkuva ja yhtenainen lokero. Laite on tarkoitettu kaytettavaksi 
ennen maitohampaiden irtoamista ja se soveltuukin vain maitohampaistolle, koska laite 
paattyy ennen toista molaaria. Selityksessa ja patenttivaatimuksissa on korostettu, etta 
15 laite saa ulottua eninfaan kohtaan, johon ensimmainen molaari puhkeaa. Tallaista laitetta 
ei voida suositella vanhempien lasten kaytettavaksi, koska vaarana on taliein toisen 
molaarin ylipuhkeaminen ja siita aiheutuva avopurenta. Jos kasiteltavan potilaan hoitoa 
halutaan jatkaa viela pysyvien hampaiden puhjettuakin, on koje vaihdettava hampaiston 
kyseista kehitysvaihetta varten suunniteltuun kojeeseen. Useamman erilaisen purennan- 
20 ohjaimen kaytta tulee potilaalle kalliiksi j a edellyttaa valmistajalta ja hammaslaakarilta 
laajan tuotevalikoiman yllapitoa, kun soveltuva koje joudutaan valitsemaan paitsi 
hampaiston koon mukaan myos valikoimasta erilaisia kojeita. 

Edella mainitun lisaksi tunnettuihin ratkaisuihin liittyy muitakin epakohtia. Tyypillisesti 
25 on vaikea saada purennanohjain pysymaan oikeassa asennossa suussa esimerkiksi yksildn 
nukkuessa, jolloin alaleuka helposti "tippuu" ja vetaytyy hieman taaksepain. Tama voi 
johtaa siihen, etta yksild pureekin kojetta sen alapuolisen reunan sisapuolelta, jolloin koje 
toimii vaarin, itse asiassa se ohjaa hampaiden asemoitumista aivan eri suuntaan kun on 
tarkoitus. Lisaksi koje tulee helposti pureskelluksi rikki paivakayt5ssa, jollei se pysy 
30 ongelmitta tarkoitetussa asemassaan suussa. 

Esilia olevan keksinnon tarkoituksena on poistaa tunnettuun tekniikkaan liittyvia 
epakohtia ja saada aikaan aivan uudenlainen ratkaisu.yksilon purennan hoitamiseksi. 
Etenkin keksinnon tarkoituksena on saada aikaan purennanohjain, jolla voidaan ohjata 
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purentaa periaatteessa samanlaisen rakenteen omaavalla kojeella seka maitohammas- 
vaiheessa etta myOhemmissa vaiheissa. 

KeksinnOn tavoitteena on myOs saada aikaan purennanohjain, joka pysyy hyvin suussa 
5 sen eri kayttoymparistoissa ja kayttfitavoilla myos pienilla lapsilla. 

Edelleen tavoitteena on saada aikaan sellainen sarja purennanohjaimia, jotka sopivat 
kaytettavaksi kaikissa hampaiston kehitysvaiheissa, jolloin sopiva koje voidaan valita 
ja/tai se joudutaan vaihtamaan uudeksi ainoastaan yksilon hammaskaaren koon 
10 perusteella. 

KeksinnSn tarkoituksena on siten myos saada aikaan uudenlainen menetelma 
oikomishoidossa kaytettavaksi tarkoitetun purennanohjauskojeen valitsemiseksi, jossa 
sopiva purennanohjain on helposti valittavissa yksinkertaisen mittauksen pohjalta vain 
15 yhdentyyppisista kojeista ilman, etta tarvitsee lisaksi ottaa huomioon hampaiston 
kehitysvaihetta sinansa. 

Keksinto perustuu siihen ajatukseen, etta useimmissa tapauksissa riittavan hyvaan 
hoitotulokseen paaseminen ei edellyta sopivan aihion jarjestamista jokaiselle yksittaiselle 

20 hampaalle. Mikaii tavoitteena on lahinna hampaiden suuntaaminen haluttuun asemaan 
pikemmin kuin kaikkien hampaiden tarkka sovittaminen haluttuun asentoon, useammalle 
hampaalle voidaan jarjestaa yhteinen syvanne tai lokero, jolloin samalla purennan- 
ohjaimen kayttaminen ja suuhun laittaminen helpottuu. KeksinnOn mukaisessa 
oikomiskojeessa, jossa ylla esitetyn mukaisesti on hammaskaaren muotoiset kourut tai 

25 urat yla- ja alaleuan hampaistoa varten, hampaita vastaanottavia kouruja yhdistaviin 

kannaksiin voidaan siksi jarjestaa yhtenaiset alueet ainakin alkaen toisesta premolaarista 
(viitoshammas) ja jatkuen molaarien suuntaan etaisyyden alueelle, jonne toinen pysyva 
. molaari (seiskahammas) puhkeaa. Nama yhtenaiset alueet koostuvat etenkin 

lokeromaisista syvanteista, joihin mahtuvat toinen premolaari, ensimmainen molaari seka 
30 ainakin osa toisesta molaarista - mieluummin toinen molaari kokonaisuudessaan. 

Rakenteensa ansiosta keksinnSn mukainen laite sopii kaikenikaisille lapsille, erityisesti 
noin 5-15 ikavuoden valilia. Kojeesta voidaan valmistaa eri kokoisille anatomioille 



4 



(hammaskaarille) tarkoitettu sarja, josta kaytettavaksi valitaan aina kullekin yksilolle 
kulloinkin sopivan kokoinen koje. 

Sarjaa voidaan hyOdyntaa menetelmassa oikomishoidossa kaytettavaksi tarkoitetun 
5 purennanohjauskojeen valitsemiseksi. Menetelmassa maaritetaan talloin ensin yksilon 
hampaistosta ainakin yksi sille ominainen mittasuure, ja taman mittaussuureen perusteella 
yksilblle valitaan purennanohjauskojesarjasta hanen hampaistolleen sopiva koje. 
Keksinnolle on ominaista, etta mittasuure on hammaskaaren pituus, joka on mitattu 
hampaiston yiaieuanpuoleisesta hammaskaaresta, erityisesti vasemman- ja 
10 oikeanpuoleisten kakkos- j a kolmoshampaiden, tai mahdollisesti kolmos- j a 

neloshampaiden valista. Saadun mitan perusteella valitaan sopiva purennanohjauskoje.. 

Tasmailisemmin sanottuna keksinnon mukaiselle hammaslaaketieteelliselle kojeelle on 
tunnusomaista se, mika on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. 

15 

Keksinnon mukaiselle hammaslaaketieteellisten kojeiden sarjalle on puolestaan 
tunnusomaista se, mika on esitetty patenttivaatimuksen 19 tunnusmerkkiosassa. 

Keksinnon mukaiselle menetelmaile on tunnusomaista se, mika on esitetty 
20 patenttivaatimuksen 25 tunnusmerkkiosassa. 

Keksinn61la saavutetaan huomattavia etuja. Ensinnakin, kojeen kasittaessa myos 2. 
molaarin alueelle ulottuvan kannaksen se sopii kaytettavaksi periaatteessa kaikissa 
hammaskaaren kehitysvaiheessa. Erityisesti, kun kojeen edulliset suoritusmuodot vieia 

25 toimivat periaatteessa lahes kaikenlaisille virhepurennoille, ei vastaanotolla tarvita 
monipuolista varastoa erilaisia kojeita eri ikaisia ja erilaisia purennanohjaustarpeita 
varten. Keksinnon mukainen ratkaisu sopii etenkin tapauksiin, joissa tavoitteena on 
lahinna hampaiden suuntaaminen haluttuun asemaan pikemminkin kun kaikkien 
hampaiden tarkka sovittaminen haluttuun asentoon. Ratkaisulla voidaan vahentaa ja jopa 

30 estaa toisen molaarin ylipuhkeamisesta mahdollisesti syntyva avopurentaongelma. 

Useammalle hampaalle yhtenaisten lokeroiden kaytto helpottaa kojeen suuhun laittamista 
erityisesti joissakin virhepurentatapauksissa. 

Keksinnon yhdessa edullisessa sovellutusmUodossa koje on varustettu siivekkeilla, 
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etenkin alasiivekkeilla, jotka tyontyvat suuontelon pohjaa kohti, kojeen paikallaan 
pysymisen edistamiseksi. Tallaisessa kojeessa keksinndn mukaisten lokeroiden, aihioiden 
ja alasiivekkeiden kombinaation ansiosta jopa pienten lasten on helppo laittaa koje 
suuhunsa niin, etta se luotettavasti tulee oikealle kohdalleen. Aihiot asemoivat laitteen 
hampaiden ja hammaskaaren suhteen, lokerot vahentavat esim. kiertyneiden hampaiden 
aiheuttamia ongelmia suuhun sijoittamisen kannalta ja alasiivekkeet auttavat pitamaan 
kojeen paikallaan oikeassa asemassa yksilon suussa. Alasiivekeratkaisun ansiosta laite 
pysyy myos paremmin ehjana siivekkeiden toisaalta estaessa etuhampaiden puremisen 
yhteen niin pitkalle, etta ne voisivat tunkeutua kojeen lapi ja toisaalta vaikeuttaessa 
kojeen kaantelemista suussa, jolloin mahdollisuus sen reunojen rikkipureskeluun 
pienenee. 

Laitteen yhdessa edullisessa sovelluksessa purennanohjaimen ylahuulien puoleinen 
reuna on korotettu siten, etta se ainakin osittain ulottuu ienrajan ylapuolella, milla 
saavutetaan hyva hampaiston ohjaus mybs vaikeissa tapauksissa ja laite pysyy paremmin 
suussa. 
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KeksintO mahdollistaa saman perusrakenteen omaavan purennanohjaimen kayton aina 
maitohammasvaiheesta pysyvan hampaiston purennan ohjaamiseen saakka. Laitteesta 
valmistetaan sarja ainakin olennaisesti konformaalisia laitteita, joissa jokaisessa on samat 
perusratkaisut, jolloin hoidettavalle yksilolle valitaan oikea laite hammaskaaren pituuden 
mukaan. "Konformaalisuudella" tarkoitetaan tassa yhteydessa sita, etta laitteilla on sama 
perusrakenne, niissa on vastaavalla tavalla hammaskourujen suhteen jarjestetyt lokerot, 
aihiot ja edullisesti my5s siivekkeet. Kojesarjan yksittaiset kojeet voivat olla my5s 
geometrisesti konformaalisia keskenaan, mutta tama ei ole valttamatOnta purennan 
hoitoon tarkoitetun kojesarjan rakentamiseksi. 

Keksinnon mukaista kojetta voidaan kayttaa seka maitohampaistossa, vaihdunta- 
hampaistossa etta pysyvassa hampaistossa. Nain oikomishoidon kustannukset pienenevat, 
kun potilaan ei valttamatta tarvitse ottaa kayttObn uutta purennanohjainta hampaiston 
kehitysvaiheen mukaisesti vaan koje tarvitsee vaihtaa uuteen ainoastaan hammaskaaren 
kasvun seurauksena. 



KeksinnOn mukainen koje toimii periaatteessa kaikilla. Se soveltuu kaytettavaksi nii 
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horisontaalisen ja vertikaalisen ylipurennan hoidossa kun yhta lailla etualueen ahtauden 
seka rotaatioiden ja yksittaisten ristipurentojen hoitoon. KeksinnSn yhden 
sovellutusmuodon mukainen koje soveltuu lisaksi my6s avopurennan hoitoon. 

5 KeksinnSn edullisten sovellutusmuotojen etuja on kuvattu my5s samaan aikaan tamSn 
hakemuksen kanssa tehdyssa suomalaisessa patenttihakemuksessa (Oikomiskoje), joka 
tahan myos viitteena lisataan. 

Keksintaa ja sen muita edullisia sovellutusmuotoja ryhdytaan seuraavassa lahemmin 
10 tarkastelemaan yksityiskohtaisen selityksen avulla oheisiin piirustuksiin viitaten. 

Kuviossa 1 on esitetty perspektiivikuvantona yhden keksinnon mukaisen 
purennanohjaimen yiaieuan puoli, 

kuviossa 2 on esitetty perspektiivikuvantona yhden keksinnOn mukaisen 
15 purennanohjaimen alaleuan puoli, 

kuvioissa 3 on esitetty yhden keksinn5n sovellutusmuodon mukainen purennanohjain 
anatomiseen kayttSasemaansa nahden niskan suunnasta katsottuna, 
kuvioissa 4 on esitetty kuvion 3 leikkaus A-A ja 

kuvioissa 5a ja 5b on esitetty yhden keksinnon mukaisen purennanohjaimen ylakuvanto 
20 ja vastaavasti kuvion 3 mukainen kuvanto kojeen dimensiota kuvaavine mittoineen. 

Esilla olevan keksinnOn mukainen purennanohjain kasitt&a taipuisasta ja sopivimmin 
joustavasta materiaalista, kuten termoplastisesta elastomeerista, plastisoidusta 
(pehmitetysta) muovista tai kumista, valmistetun U-kaaren 1, joka on karkeasti 
25 hevosenkengan muotoinen. Se vastaa siksi muodoltaan ainakin paaasiallisesti hoidettavan 
henkilon hammaskaarta. Purennanohjaimessa on ylapinta 2 ja alapinta 3, joista yiapintaan 
2 on muodostettu hampaita vastaanottavat kourut 4 yiaieuan hampaille. Vastaavasti 
alapintaan 3 on muodostettu hampaita vastaanottavat kourut 5 alaleuan hampaille. Ne 
ovat ainakin niin leveat ja syvat, etta niihin mahtuu hoidettavan henkilon hampaat ainakin 
30 paaasiassa nakyvaita osaltaan. Niiden reunat eivat valttamatta kaikilta osiltaan ulotu yli 
ienrajan. Kourujen seinat muodostuvat huulten ja vastaavasti poskien puoleisista yla- ja 
alapuolisista ulkoseinamista 4a; 5a ja naiden suhteen kourujen vastakkaisilla puolilla 
olevista, kielen puoleisista yla- ja alapuolisista sisaseinamista 4b; 5b. 
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Kuten kuvioista 1 ja 2 kay ilmi, kourujen 4, 5 pohjat muodostuvat kouruja toisistaan 
erottavasta kannaksesta 14, johon on muodostettu syvennykset, eli aihiot 6a - 6d; 7a - 7d 
kulmahampaille ja ensimmaisille premolaareille. Kannaksen 14 paksuus voi olla 
ainoastaan 1 mm, mutta keksinnOn edullisten sovellutusmuotojen mukaisesti se on 
5 edullisesti huomattavasti tata paksumpi, jopa 10 mm. JarjestSmalla kulmahampaille ja 
ensimmaisille premolaareille omat aihionsa, laite saadaan riittSvan tarkasti asemoiduksi 
hoidettavan henkilon suussa, vaikka siina on yhtenaiset ja yhteiset tilat muille 
hammasryhmille. 

10 Kuvioiden 1-4 mukaisen laitteen takahampaiden alueelle ulottuvat syvanteet koostuvat 
yhtenaisista lokeroista 8, 9; 10, 1 1, jotka alkavat toisesta premolaarista ja jatkuvat 
molaarien suuntaan ainakin alueelle, jonne toinen pysyva molaari puhkeaa. Edullisesti 
yhtenSinen lokero kattaa kokonaisuudessa toisen pysyvan molaarin alueen. Lokeroa 
voidaan periaatteessa jatkaa taman ohikin, mutta kaytannossa on todettu, etta laite toimii 

15 taysin tyydyttavasti, jos tilaa jarjestetaSn kolmelle hampaalle, nimittain toiselle 

premolaarille ja ensimmaiselle ja toiselle molaarille. Pidennetyt kojeet eivat yleensa ole 
taysin yhta hyvia kayttajamukavuudeltaan kuin piirastuksissa esitetyt kojeet, jotka 
paattyvat toiseen molaariin. 

20 Keksinnon edullisen sovellutusmuodon mukaan naiden yhtenaisten, jatkuvien lokeroiden 
8-11 sivuseinat 4a, 4b; 5a, 5b muodostuvat ulko- ja vastaavasti sisaseinamista 8a, 8b j a 
9a, 9b; 10a, 10b ja 11a, lib, joilla on lokeroiden 8-11 pituussuunnassa olennaisesti suorat 
tai lievasti kaarevat seinat. Sisapinnaltaan seinat ovat sileita siten, ettei niihin oleellisesti 
ole profiloitu hampaiden muotoja. Lokerot 8-11 ovat siksi jatkuvien avokaukaloiden 

25 muotoiset, jolloin kaukalot ovat avoimia molaarien puoleisesta paadystaan. Ylhaalta 
katsottuna lokerot ovat karkeasti suorakaiteen muotoisia. 

Lokeroiden 8-11 kuvioissa 1 ja 2 viitenumeroilla 8a, 8b, 9a, 9b; 10a ja 11a merkityt 
ulko- ja sisaseinat ovat reunoja kohden lievasti suippenevat paatyen py8ristettyyn 
30 reunaan. Yiapuoliset sivuseinat 8a, 9a nousevat hammaskaaren etualueella ainakin 

ienrajaan asti ja ovat muutenkin korkeammat kuin sisapuoliset sivuseinat 8b, 9b. Kuten 
kuviosta 1 nakyy, jatkuu laitteen yiapuolisen ulkoseinaman 8a, 9akorotus ainakin 
oleellisesti saman suuntaisena muun seinamapinnan kanssa. Edullisesti ulkoseinama 8a, 
9a kykenee peittamaan ienrajan ainakin ensimmaisen ja toisen hampaan alueelta, 
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edullisesti kolmos- ja jopa neloshampaan alueelta. Esitetylla ratkaisulla voidaan estaa - 
tai ainakin merkittavasti vahentaa sita riskia, etta etummaiset ylaleuan hampaat puhkeavat 
kojeen reunan yli. Etuseinaman 4a (8a, 9a) korottaminen ohjaa siten ylaetuhampaita 
puhkeamaan kourun sisSan ja samalla koje pysyy paremmin suussa. Hammaskaaren koon 
5 mukaan tama ulkoseinama ulottuu vShintaan n. 5 mm, tyypillisimmiliaan noin tai jopa yli 
10 mm etaisyydelle mainitusta kannaksesta 14 ja siten, kaytetysta kannaspaksuudesta 
riippuen, jopa noin 15 mm etaisyydelle kannaksen 14 keskitasosta. 

Kuten alia tarkemmin selostetaan, on laitteen alapinnassa olevaa sisempaS sivuseinaa 5b 
10 jatkettu alaspain kohti suuontelon pohjaa. TSman sivuseinan 5b muoto on molaari- 
alueiden lokeroiden kohdalta 10b, 1 lb hieman erilainen kuin muiden seinamien sen 
ollessa ainakin olennaisesti tasapaksu ja suippenevan vasta reunan laheisyydessa. 
Etuhampaiden alueella siiveke kaantyy voimakkaammiri hampaista poispain ja sita on 
sopivimmin kavennettu hampaiden alapuolelta, ikenen kohdalta, mika parantaa 
15 kayttOmukavuutta (estaa oksennusrefleksia). Kuvion 4 leikkauskuvasta kayvat 
alasiivekkeen nama ja muut muotoilut ilmi varsin selkeasti. 

Kuvioiden 1-4 mukaiseen kojeeseen on jarjestetty myos etuhampaiden alueelle 
vastaavalla tavalla yhtenaiset syvanteet 12; 13 etuhampaille kuin edelia kuvatut 

20 yhtenaiset kaukalot 8-11 molaarialueella. Naiden syvanteidenkin vastaavat, kuvioissa 1. 
ja 2 viitenumeroilla 12a, 12b; 13a, 13b merkityt seinamat ovat ainakin oleellisesti silea- 
pintaisia eli ainakin paaasiassa profiloimattomia. Olennaisesti ainakin naiden syvanteiden 
12; 13 alueella niiden vaiinen kannas 14 on olennaisen tasainen, ts. vailla mitaan 
yksittaisille hampaille jarjestettyja aihioita. Seinamiin 12a, 12b; 13a, 13b sen sijaan 

25 voidaan joissakin keksinnon sovellutusmuodoissa ajatella jarjestettavan etuhampaiden 
kohdille ei varsinaisia selkeita muotoja vaan lahinna pienia kevennyksia. Ylhaaita ja 
alhaalta katsottuna seinamat ovat kaarevia siten, etta ne noudattavat hammaskaaren 
luonnollista muotoa. Yiareunaltaan ne voidaan kuitenkin muotoilla hampaita 
myOtaileviksi. Etuhampaiden (ykkosten ja kakkosten) yhtenainen syvanne helpottaa 

30 kojeen suuhun laittamista verrattuna siihen, jos niita varten olisi jarjestetty kutakin 
yksittaista hammasta varten mitoitettu aihio. Tama patee erityisesti silloin, jos 
etuhampaat ovat kiertyneita. 
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Kuviossa 3 ja 4 nSkyy yia- ja alapuolisia kouruja 4; 5 erottava kannas 14. Kuvioista 
ilmenee my6s, miten alemmasta kielenpuoleisesta sisaseinamasta 5b muodostuva 
alasiiveke ulottuu kaikkein syvimmalle noin 1. molaarin alueella ja madaltuu etualueella. 
Yla- ja alapuolisten lokeroiden 8-11 vaiinen kannas 14 voi olla kauttaaltaan 

5 tasapaksuinen tai se voidaan tehda ohuemmaksi molaarien alueella, kuten US- 

patenttijulkaisussa 4 830 612 on kuvattu. Keksinnon yhden sovellutusmuodon mukaan 
kyseisen kannaksen 14 paksuus on kuitenkin suurempi molaarien alueella kuin muualla. 
Tama ratkaisu tahtaa avopurennan korjaamiseen. Tasmailisemmin sanoen on tail5in 
muuten olennaisesti tasomaisessa kannaksessa porras nelos- ja vitoshampaiden valisessa 

10 kohdassa. Keksinnon mukaisesti kyseisen portaan korkeuden ollessa suuruusluokkaa 2 - 
3 mm tama tarkoittaa pienimmillaan kannaspaksuuksia etu- ja vastaavasti takahampaiden 
alueella n. 1 mm ja 3 mm, ja suurimmillaan vastaavasti n. 10 mm ja 13 mm. 
"Paksuudella" tarkoitetaan tassa hakemuksessa siis yla- ja alahampaita vasten tulevien 
pintojen vaiista mittaa. 

15 

Kuten ylla todettiin, on kojeen alaleuan puoleista sisaseinamaa 5b jatkettu keksinnon 
mukaisesti ainakin oleellisesti kyseisen seinaman pinnan suuntaisesti alaspain siten, etta 
se ulottuu suuontelossa alemmas kuin vastaava ulkoseinama 5a. Tama sisaseinama 5b, 
jota tassa hakemuksessa siis kutsutaan myos "alasiivekkeeksi", kykenee ulottumaan 
20 ainakin joiltakin kohdiltaan, edullisesti ainakin noin 1. molaarin alueella, olennaisesti 
suuontelon pohjan valittomaan laheisyyteen. 

Alasiiveke rajaa alaleuan puoleisessa pinnassa kielta ainakin sivuttaisesti, milla edes- 
autetaan kojeen pysymista paikoillaan yksilon suussa, kuten seuraavasta tarkemmin 

25 ilmenee. Alasiivekkeet pitavat kaytossa alaleukaa edessa, jolloin vaitytaan tunnetuissa 
laitteissa esiintyva alaleuan "tippumisesta" aiheutunut ongelma, jota selostettiin ylla, 
selityksen johdannossa. Alasiivekkeilia voidaan osaltaan myos estaa kojeen sivuttais- 
liiketta, mihin suuntaan vaikuttavat my6s kojeen posken puoleiset seinamat. Jotta 
alasiiveke olisi potilaan suuhun mahdollisimman hyvin sopiva, voidaan sen vienti 

30 alaspain kielijanteen kohdalla jarjestaa pienemmaksi kuin muualla. 

Keksinnbn edullisessa sovellutusmuodossa alasiivekkeet on tehty alaleuan hampaita kohti 
ainakin lievasti koveriksi, jolloin taipuisan seinaman reuna varsin tarkkaan myOtailee 
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alapuolisen leukakaaren muotoa. Lisaksi etuhampaiden kohdalla seinaman lahtokulma 
suhteessa vertikaalitasoon voi olla suurempi kuin muualla, jotta se ei painaisi ienta liiaksi. 

Kuvioissa 1 - 4 on edelleen nSytetty keksinnon edullisen sovellutusmuodon yksityis- 
5 kohtia, joista voidaan erikseen mainita U:n muotoisen kaaren etuosaan muodostetut, 
sagittaalitason suuntaiset ontelot 15, jotka kulkevat kaaren seinamien lapi. Onteloreiat 
auttavat hengitysta etenkin nukkuessa, 

tJ:n muotoinen kaari on valmistettu silikonipolymeerista tai plastisoidusta polyvinyyli- 
10 Jdoridista. Erityisen edullista on kayttaa valmistusaineena nestesilikonia. 

Keksinnon mukaisesta kojeesta voidaan valmistaa useammasta eri kokoisesta kojeesta 
muodostuva sarja. Kuvioissa 5a ja 5b esitettyjen mittojen valossa tallainen sarja voi 
kasittaa esimerkiksi 13 taulukon 1 mukaisia dimensioita omaavaa oikomiskojetta. 

15 Lahinna maitohammasvaiheessa kaytettavaksi tarkoitettujen pienimpien kojeiden 

suhteelliset dimensiot voivat jonkin verran poiketa muista sarjan kojeista, mutta kaikki 
saijan kojeet kuitenkin kasittavSt keksinnon olennaisten piirteiden mukaisia muotoja ja 
(suhteellisia) dimensioita. Taulukossa 1 esitettavat mitat ovat esimerkinomaisia "noin- 
mittoja", mutta kuvaavat kuitenkin kojeen olennaisia dimensioita. Yhden edullisen 

.20 sovellutusmuodon mukaan keksinnon mukainen kojesarja sisaltaa ainakin 6, etenkin 
ainakin 8 kojetta, jotka on valittu seuraavasta taulukosta. 
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Taulukko 1. Yhden keksinnon mukaisen, erikokoisista hammashoitokojeista 
muodostuvan kojesarjan tyypillisia mittoja 



Kojeen 
numero 


1. Ylainkisiivi- 
syvanteen 
pihius 1) 
mm 


2. Ala- 
siiveke 2) 
mm 


3. Huuli- 
reuna ' 
mm 


4. Molaar 
pitui 
mi 
ylapuoli 


ilokeron 

us 4) 

n 

alapuoli 


5. Kojeen 
leveys ' 
mm 


6. Kojeen 

pituus ' 

(syvyys) 
mm 


1 


24 


8 


5 


16 


19 


52 


35 


2 


25 


9 


7 


18 


20 


53 


38 


3 


26 


13 


10 


20 


23 


55 


40 


4 


27 


13 


10 


20 


23 


55 


42 


5 


28 


13 


10 


20 


23 


55 


42 


6 


30 


13 


10 


20 


23 


56 


44 


7 


31 


14 


10 


22 


24 


57 


47 


8 


32 


14 


10 


22 


24 


58 


47 


9 


33 


14 


10 


22 


25 


| 60 


48 


10 


34 


14 


10 


23 


26 


61 


48 


11 


35 


14 


10 


23 


26 


62 


48 


12 


36 


14 


11 


24 


27 


63 


51 


13 


38 


16. 


11 


25 


28 


64 


53 



} Pituus mitattuna syv&nteen pohjaa pitkin (eli kannaksen pohjaa pitkin) 

2) Maksimimitta taka-alueella alapuolisen molaarilokeron pinnasta mitattuna 

3) Yiapuolisen etuseinaman maksimimitta mitattuna noin ykkos-kakkoshampaiden 
valisesta kohdasta yiapuolisen syvanteen pinnasta 

10 4) Mitta molaarilokeron etureunasta sen avoimeen paatyyn 

5) Molaarilokeroiden ulkoreunojen ulkopintojen valinen maksimietaisyys 

6) Molaarilokeroiden avoimia paatyja yhdistavan linjan ja kojeen etuseinaman 
etupinnan valinen mitta 

15 Taulukosta 1 voidaan nahda, etta puhuttaessa lahinna noin vaihduntahammasiassa olevien 
ja sita vanhempien yksiloiden kaytettavaksi tarkoitetuista keksinnon mukaisista kojeista, 
on alasiivekkeen maksimimitta suuruusluokkaa n. 14 mm ja yiapuolisen huulireunan n. 
10 mm - syvanteiden pohjista mitattuna, ts. aina kaytetyn kannaspaksuuden mukaan 
vastaavasti noin 1-6 mm enemman purupintojen / kannaksen keskikohdasta mitattuna. 

20 

Kun sarjaan kuuluvan kojeen ylapuolinen kaari, mitattuna olennaisesti kaaren keskilinjaa 
pitkin ja vaiilta kakkos-kolmoshampaiden vali, on alle noin 26 mm, on alasiivekkeen 
alareunan maksimietaisyys vastaavaan kohtaan purupintojen vaiisen kannaksen pinnalla 
noin 8-10 mm, ja mainitun kaaren Ollessa yli 26 mm on mainittu maksimietaisyys noin 
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14 mm. Kun taas kaari on n. 32 mm, on mainitun toisesta premolaarista alkavan ja 
avoimeen paatyyn paattyvSn lokeron pituus yiapuolella n. 22 mm ja alapuolella n. 24 
mm, ja vastaavasti mainitun kaaren pituuden ollessa n. 37 mm yiapuolella n. 24 mm ja 
alapuolella n. 27 mm. 

5 

Tyypillisesti sarjan pienimman kojeen mainittu kaaren pituus on alle 26 mm ja 
suurimman vahintaan 36 mm, edullisesti vahintaan n. 38 mm. Ja kun kaaren mainitun 
pienimman kojeen pituus, mitattuna olennaisesti kaaren keskilinjaa pitkin ja valilta 
kakkos-kolmoshampaiden vali, on olennaisesti alle 40 mm, yl&puolinen etuseina on 
10 yahintaan 5 mm. 

Keksinnon mukaista kojetta kaytetaan oikomishoitoon analogisella tavalla kuin tunnettuja 

laitteita (ks. esimerkiksi US-patenttijulkaisut 4 830 612, 4 799 884 ja 4 919 612). 

Menetelmassa valitaan kuitenkin yksilolle sopiva purennanohjauskoje edella kuvatusta 
15 kojesarjasta. Niinpa ensin mitataan yiaieuan puoleisen hammaskaaren pituus joko 2- ja 3- 

hampaiden valista tai 3- ja 4-hampaiden valista, jolloin saadun mitan perusteella valitaan 
keksinnon mukaisista kojeista muodostuvasta sarjasta sopivan kokoinen koje. Mitta 
otetaan pitkin anatomian (eli hammaskaaren) ulkopintaa, jolloin sopivan kojeen vastaava 
kaarenmitta on 1 - 2 mm tata pienempi sen perustuessa kojeen olennaisesti kannaksen 
.20 pohjaa pitkin maaritettyyn mittaan. Kojeen valinta perustuu siten ainoastaan leukaluun 
kokoon ja mahdollinen uusi koje otetaan kayttoon ainoastaan sen perustella, miten 
leukaluu kasvaa riippumatta siita, miten hampaisto muuten on kehittynyt. 

Valittua kojetta kaytetaan puremalla sita aktiivisesti hampaiden valissa. Erityisesti 
25 keksinnon mukaista menetelmaa voidaan alkaa soveltaa ja kojetta kayttaa jo 

maitohammasvaiheessa ja jatkaa vastaavien, mutta suurempien kojeiden kanssa vieia 
pysyvienkin hampaiden puhjettua hampaiden ohjaamiseksi kasvamaan ja asettumaan 
. halutun, ennalta maaratyn purennan aikaansaamiseksi. Kojetta voidaan kayttaa siihen asti 
kun pysyva hampaisto on taysin puhjennut ja tarvittaessa vieia jatkaakin kayttoa ns. 
30 sailyttavassa hoidossa. Tyypillisesti kojeen kaytto voidaan aloittaa n. viiden vuoden iassa, 
ja vastaavasti lopettaa n. 15 vuoden iassa. Joissakin erikoistapauksissa kayttoa jatkaa jopa 
lahelle 20 ikavuotta. Kojetta kaytetaan aina nukkuessa ja tarvittaessa myos paivisin. 
Verrattuna US-patentin 4 830 612 mukaiseen laitteeseen esilia olevan keksinnon 
mukainen "vaihduntahampaiston" koje on pidempi kuin vastaava tunnettu laite, ja nain 
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kojetta voidaan kayttaa my5s 2. molaarien puhkeamisen jalkeen. Alasiivekkeet ohjaavat 
potilaan puremaan oikein kojeeseen. Tama vahentaa kojeen rikkoutumista. Alasiivekkeet 
auttavat kojeen suussa pysymisessa ja toimimista oikealla tavalla. 

Vaikka edella on korostettu, etta keksinnblia ohjataan purentaa, on selvaa, etta keksinnSn 
mukaisella laitteella saadaan - aina tilanteen mukaan - ainakin osa yksilSn hampaat mySs 
asemoiduksi, eli ohjatuiksi ennalta maarattyyn asemaan tai jopa asentoon. Tata tarvetta 
palvelevat etenkin yksittaisille hampaille muodostetut aihiot. 



VJL. 

14 

Patenttivaatimukset: 

1, Hammaslaaketieteellinen koje yksilon purennan ohjaamiseksi, joka koje kasittaa 

- yleisesti ottaen U:n muotoisen kaaren, jossa on alempi, alaleuan puoleinen pinta, 
ja ylempi, yiaieuan puoleinen pinta, 

. - jolloin mainittujen kourujen pohjat muodostuvat kourut toisistaan erottavasta 
kannaksesta ja kourujen seinat muodostuvat huulten tai vastaavasti poskien 
puoleisista ulkoseinSmista seka nSiden suhteen kourujen vastakkaisilla puolilla 
olevista, kielen puoleisista sisaseinamista, ja jolloin mainitussa kourujen valisessa 
kannaksessa on syvSnteita, joista ainakin osa on tarkoitettu yksittaisille hampaille, 
tunnettu siita, etta 

- takahampaille tarkoitetut syvanteet koostuvat yhtenaisista lokeroista, jotka alkavat 
toisesta premolaarista ja jotka jatkuvat molaarien suuntaan ainakin osittain 
alueelle, jonne toinen pysyva molaari puhkeaa. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnettu siita, 
etta mainittujen yhtenaisten lokeroiden sivuseinat muodostuvat ulko- ja vastaavasti 
sisaseinamista, joilla on olennaisesti suorat seinat. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnettu 
siita, etta mainitut lokerot ovat jatkuvien kaukaloiden muotoiset, jolloin kaukalot ovat 
avoimia molaarien puoleisesta paadystaan. 

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnet- 
t u siita, etta mainitut syvanteet sisaitavat yhtenaiset etuhampaiden alueelle rajautuvat 
syvanteet, joiden seinamat ovat oleellisesti sileapintaiset. 

5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnet- 
t u siita, etta mainituissa kouruissa on omat yksittaiset aihiot kulmahampaita ja ensim- 
maisia premolaareita varten. 

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tun- 
nettu siita, etta mainittu kourut erottava kannas on paksumpi ainakin molaarien 
alueella kuin etuhampaiden alueella. 
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7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnettu siita, 
etta mainitun kannaksen paksuus muuttuu porrasmaisesti premolaarien valisessa 
kohdassa. 

5 8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnettu 
siita, etta mainittu kannas on olennaisen tasainen siten, etta sen paksuus on ohuemmalla 
alueellaan olennaisesti vakio arvoalueella noin 1 - 10 mm j a vastaavasti paksummalla 
alueellaan noin 3-13 mm. 

10 9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tun- 
nettu siita, etta alaleuan puoleinen sisaseinama muodostaa kielta ainakin sivuttaisesti 
rajaavan alasiivekkeen, joka on muotoiltu edesauttamaan kojeen paikallaan pysymista 
yksilon suussa. 

15 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnettu siita, 
etta mainittua alasiiveketta on jatkettu ainakin oleellisesti mainitun sisaseinaman pinnan 
suuntaisesti alaspain siten, etta se ulottuu alemmas kuin vastaava ulkoseinama. 

11. Jonkin patenttivaatimuksen 9-10 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tun- 
20 n e 1 1 u siita, etta mainittu alasiiveke on jarjestetty ulottumaan suuontelon pohjan 

vaiittomaan laheisyyteen. 

12. Patenttivaatimuksen 9 tai 11 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnettu 
siita, etta mainittu alasiivekkeen muoto, erityisesti molaarialuella, seuraa olennaisesti 

25 alapuolisen leukakaaren muotoa. 

13. Jonkin patenttivaatimuksen 9-12 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tun- 
nettu siita, etta mainitun alasiivekkeen alaspain suuntautuvaa ulottuvuutta on 
vahennetty kielij anteen kohdalta. 

30 

14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen hammaslaaketieteellinen koje, tunnettu siita, 
etta mainittu alasiiveke ulottuu noin 1. molaarin kohdalla maksimissaan n. 14 mm 
etaisyydelle mainitun kannaksen alapuolisesta pinnasta, jolloin mainittu etaisyys on 
kielijanteen alueella n. 3 - 6 mm pienempi. 
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15. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen hammasiaaketieteellinen koje, 

t u li n e 1 1 u siita, etta yiaieuan puoleisessa pinnassa olevaa ulkoseinamaa on ainakin 

■ 

osittain jatkettu ainakin oleellisesti seinamSn pinnan suuntaisesti ylOspain siten, etta se 
5 ulottuu ienrajan ylapuolelle. 

16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen hammasiaaketieteellinen koje, tunnettu siita, 
etta mainittu yiapuolinen ulkoseinama ulottuu olennaisesti ienrajan ylapuolelle ainakin 
ensimmaisten ja toisten, edullisesti myos ainakin kolmansien ja neljansien hampaiden 

10 alueella. 

17. Patenttivaatimuksen 15 tai 16 mukainen hammasiaaketieteellinen koje, tunnettu 
siita, etta mainittu ulkoseinama ulottuu korkeimmassa kohdassaan n. 10 mm etaisyydelle 
mainitun kannaksen ylapuolisesta pinnasta. 

15 

18. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen hammasiaaketieteellinen koje, 
tunnettu siita, etta kun sen yiapuolinen kaari, mitattuna olennaisesti kaaren pohjaa 
pitkin ja valilta kakkos-kolmoshampaiden vaii, on n. 32 mm, toisesta premolaarista 
alkavan ja avoimeen paatyyn paattyvan lokeron pituus on yiapuolella n. 22 mm ja 

20 alapuolella n. 24 mm, ja vastaavasti, kun mainitun kaaren pituus on n. 37 mm, on lokeron 
pituus yiapuolella n. 24 mm ja alapuolella n. 27 mm. 

19. Hammasiaaketieteellinen kojesarja, joka kasittaa sarjan erikokoisia, olennaisesti 
konformaalisia kojeita, tunnettu siita, etta kojeet ovat jonkin edellisen patentti- 

25 vaatimuksen mukaisia. 

20. Patenttivaatimuksen 19 mukainenkojesarja, tunnettu siita, etta sarjaan kuuluvan 
kojeen yiapuolisen kaaren, mitattuna olennaisesti kaaren pohjaa pitkin ja valilta kakkos- 
kolmoshampaiden vaii, ollessa alle noin 26 mm, on alasiivekkeen alareunan 

30 maksimietaisyys vastaavaan kohtaan purupintojen vaiisen kannaksen pinnalla noin 8-10 
mm, ja mainitun kaaren ollessa yli 26 mm on mainittu maksimietaisyys noin 14 mm. 

21. Patenttivaatimuksen 19 tai 20 mukainen kojesarja, tunnettu siita, etta sarjaan 
kuuluvan kojeen yiapuolisen kaaren, mitattuna olennaisesti kaaren pohjaa pitkin ja valilta 
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kakkos-kolmoshampaiden vaii, ollessa n. 32 mm on mainitun toisesta premolaarista 
alkavan ja avoimeen paatyyn paattyvan lokeron pituus yiapuolella n. 22 mm ja 
alapuolella n. 24 mm, ja vastaavasti mainitun kaaren pituuden ollessa n. 37 mm 
yiapuolella n. 24 mm ja alapuolella n. 27 mm. 

5 

22. Jonkin patenttivaatimuksen 19 - 21 mukainen kojesarja, tunnettu siita, etta 
sarjan pienimmSn kojeen mainittu kaaren pituus on alle 26 mm ja suurimman vahintaan 
36 mm, edullisesti vahintaan n. 38 mm. 

10 23. Jonkin patenttivaatimuksen 19 - 22 mukainen kojesarja, tunnettu siita, etta 
sarjan pienimman kojeen pituus, mitattuna etuhampaiden huulenpuoleisesta seinamasta 
molaarialueiden avoimet paadyt yhdistavaan linjaan, on olennaisesti alle 40 mm ja 
ylapuolinen etuseina vahintaan 5 mm korkea. 

15 24. Jonkin patenttivaatimuksen 19 - 23 mukainen kojesarja, tunnettu siita, etta se 
kasittaa ainakin 6, edullisesti ainakin 8 kojetta, jotka on valittu taulukosta 1. 

25. Menetelma oikomishoidossa kaytettavaksi tarkoitetun purennanohjauskojeen 
valitsemiseksi , j onka menetelman mukaan 
20 — maaritetaan yksil5n hampaistosta ainakin yksi sille ominainen mittasuure, ja 

- taman mittaussuureen perusteella yksilolle valitaan hanen hampaistolleen 
sopiva koje, 

tunnettu siita, etta 

- yksilon hampaistosta mitataan ylaleuanpuoleisen hammaskaaren pituus 

25 vasemman- ja oikeanpuoleisten etu- ja vaiihampaiden tai kahden vaiihampaan 

vaiista, 

jolloin saadun mitan perusteella ilman, etta erikseen otetaan huomioon hampaiston 
kehitysvaihe, valitaan sopiva purennanohjauskoje yhdesta purennanohjauskojesarjasta, 
joka sisaitaa useita oleellisesti konformaalisia ja erikokoisia purennanohjauskojeita. 

30 

26. Patenttivaatimuksen 25 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta koje valitaan 
jonkin patenttivaatimuksen 19 - 24 mukaisesta purennanohjauskojesarjasta. 
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27. Patenttivaatimuksen 25 tai 26 mukainen menetelmS, tunnettu siita, etta 
hammaskaaren mitta mitataan anatomiasta sen ulkopintaa pitkin ja saadun mitan 
perusteella valitaan koje, jonka kaarimitta on 1 - 2 mm pienempi kuin anatomian 
mukainen mitta. 



\2) 

19 

(57) Tiivistelma: 

HammaslaSketieteellinen koje ja kojesarja yksildn purennan 
ohjaamiseksi seka menetelma oikomishoidossa kaytettavSksi 

5 tarkoitetun purennanohjauskojeen valitsemiseksi. Koje k&sittaa 
U:n muotoisen kaaren, jossa on alempi, alaleuan puoleinen pinta, 
ja ylempi, ylaleuan puoleinen pinta, joissa molemmissa on 
yksilOn hampaita vastaanottavat kourut, jolloin kourujen pohjat 
rnuodostuvat kourut toisistaan erottavasta kannaksesta. Keksin- 

10 non mukaan takahampaille tarkoitetut syvinteet koostuvat yhte- 
naisista lokeroista, jotka alkavat toisesta premolaarista ja jotka 
jatkuvat molaarien suuntaan ainakin alueelle, jonne toinen pysy- 
va molaari puhkeaa. Esitetty koje sopii kSytettavaksi periaatteessa 
kaikissa haratnaskaaren kehitysvaiheessa. Erityisesti, kun kojeen 

15 edulliset suoritusmuodot viela toimivat periaatteessa kaikenlai- 
ille virhepurennoille, ei vastaanotolla tarvita monipuolista varas- 
oa erilaisia kojeita eri ikaisia ja erilaisia purennanohjaustarpeita 
varten. 
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